
YDE-
EVNE

KONTAKT 
TEMPERATUR

TÆRSKEL 
VÆRDI

1 100° C ≥ 15 sek

2 250° C ≥ 15 sek

3 350° C ≥ 15 sek

4 500° C ≥ 15 sek

X 2   X
Vandgennemtrængning

EN511

Konvektionskulde*

Kontaktkulde*

Tlf. 4343 4360 | info@dkrt.dk
Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS | Værkstedsgården 7A, 2620 Albertslund | CVR 33266294 | dkrt.dk

HANDSKER

Beskyttelse: EN388
INDEKS NIVEAU

1,2 1

2,5 2

5 3

10 4

20 5

SKYRKE (N) NIVEAU

2 A

5 B

10 C

15 D

22 E

30 F

3   2   3   4   X   P

Slidstyrke Brudstyrke Punktering Slagstyrke

Skærebestandighed
TDM EN ISO 13997

Skærebestandighed
Coupe Test EN388 6.2

EN388

Beskyttelse mod varme og brand: EN407

X 2   X   X X X
Konvektionsvarme

Kontaktvarme

Strålevarme

Små dråber smeltet metal

EN407

Antændelse

Store dråber smeltet metal

Beskyttelse mod kulde: EN511
YDEEVNE* MODSTAND
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1

2

3

4 Størst


